
Série PRIME  Série MERIT

-86° C -40° C -86° C -40° C

Modèle no. Modèle no. Voltage Volume

AR
M

O
IR

E AV039P AA039P AV039M AA039M
220 ~ 240 V

50 Hz

390 Liter / 13.7 Cu. ft.
AV050P AA050P AV050M AA050M 499 Liter / 17.6 Cu. ft.
AV061P AA061P AV061M AA061M 616 Liter / 21.7 Cu. ft.
AV073P AA073P AV073M AA073M 732 Liter / 25.8 Cu. ft.

CO
FF

RE

AH022P AB022P AH022M AB022M
220 ~ 240 V

50 Hz

220 Liter / 7.8 Cu. ft.
AH032P AB032P AH032M AB032M 320 Liter / 11.3 Cu. ft.
AH043P AB043P AH043M AB043M 430 Liter / 15.2 Cu. ft.
AH053P AB053P AH053M AB053M 530 Liter / 18.7 Cu. ft.
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 ∙ Stabilité excellente à toute température de fonctionnement
 ∙ Compresseurs f iables – de longue vie et pratiquement sans maintenance
 ∙ Mécanisme de verrouillage rapide
 ∙ Système de refroidissement sans CFC 
 ∙ Isolation en uréthane 
 ∙ Silencieux
 ∙ Système de refroidissement d’urgence
 ∙ Système de surveillance
 ∙ Systèmes de conservation et de stockage
 ∙ Microprocesseur avec clavier à membrane
 ∙ Intérieur en acier inoxydable

T h e  f u t u r e  h a s  a  n a m e

CONGÉLATEUR ULTRA BASSE TEMPÉRATURE

Mécanisme de verrouillage rapide
∙ Système de refroidissement sans CFC 
∙ Isolation en uréthane 
∙ Silencieux
∙ Système de refroidissement d’urgence
∙ Système de surveillance
∙ Systèmes de conservation et de stockage
∙ Microprocesseur avec clavier à membrane
∙ Intérieur en acier inoxydable

Les appareils de refroidissement Kaltis® of frent une per formance f iable et sûre 
dans toutes les conditions de laboratoire. Nos congélateurs ont fait leur preuve 
depuis plus de 25 ans.

Les congélateurs ultra basse température Kalt is® ont été développés pour le 
stockage à long terme de matériel biologique, composants de sang et médicaments. 
Ils couvrent une large gamme d’applications dans les sciences de la vie, la chimie 
pharmaceutique ainsi que dans l’industrie.

Kaltis® utilise la technologie de refroidissement. Les appareils ont été développés 
afin de refroidir de manière sûre, stable et f iable, en maintenant la consommation 
d’énergie à un niveau bas. 

Les appareils de laboratoire 
Kaltis® se distinguent par leur 
esthétique innovante, leur 
qualité et longévité. 

CFC
Sans



Dis t r i bu teur s

Système de refroidissement
 ∙Système de refroidissement en cascades, 
adapté aux besoins des clients, avec 
2 compresseurs avec 1 CV chacun, 
refroidissement par air
 ∙Agent réfr igérant sans CFC
 ∙Grand condensateur & évaporateur 
inversé

Système électrique
 ∙Égalisation de tension automatique avec 
relais semi-conducteur
 ∙Régulateur de sur tension, intégré, 
protection contre la sur tension, protection 
de l’alimentation électr ique et du 
compresseur, décélération automatique 
du réenclenchement. 

Système de contrôle
 ∙Panneau de contrôle avec clavier souple 
à membrane Alarme microprocesseur et 
système de contrôle
 ∙Mot de passe pour On/Off et réglage de 
température et de l’alarme
 ∙Réglage de température possible en pas 
de 1°C

Système de surveillance
 ∙Une sélection de plusieurs systèmes 
optionnels de surveillance, basés sur 
RS232 est disponible y compris une 
montre de temps réel et protocole complet 
du journal d’alarme
 ∙Af f ichage visuel pour le nettoyage du 
f iltre, batterie backup faible et autres 
fonctions

Système d’alarme
 ∙ La batterie backup alimente l’appareil 
avec courant de secours pour maintenir le 
système d’alarme.
 ∙Contact alarme hors tension pour système 
d’alarme indépendant 
 ∙Système autodiagnostic intelligent par 
panneau de contrôle Alarme optique 
et acoustique pour déviations de 
température, coupure d’alimentation, 
batterie faible, por te ouver te.

Construction du corps
 ∙ Isolation à cellules fermées à densité 
absolue, d’uréthane, sans CFC
 ∙Roulette pivotante pour charges lourdes

Accessoires
 ∙Systèmes de conservation et de stockage 
y compris supports et boîtes de stockage 
 ∙Systèmes d’alarme et de surveillance
 ∙Systèmes de refroidissement d’urgence

TABLEAU COMPARATIF

PRIME MERIT Avantage

Température de fonctionnement -86° C -40° C -86° C -40° C 

SY
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DE
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EM

EN
T

Système de refroidissement simple • • Hautement efficace
Système en cascades • • Stable, fiable
Compresseurs de grande qualité • • • • Hautement efficace, économe en énergie
Agents réfrigérants sans CFC • • • • écologique
Agent réfrigérant à haute pression • • • • Série HFC
Agent réfrigérant à basse pression • • Série HFC
Évaporateur inversé • • • • Écoulement régulier de l’agent réfrigéré
Filtre de condensateur lavable • • • • Assure refroidissement optimal
Condensateur renforcé • • • • Refroidissement optimal

RÉ
GL

AG
E Microprocesseur • • • • Contrôle précis

Protection par mot de passe • • • • Mise en service / réglage de sécurité
Alarme froid/chaud indépendant • • • • Facile à régler

AL
IM

EN
TA

TI
ON

 É
LE

CT
RI

QU
E

Protection contre la surtension • • • • Protège l’alimentation électrique contre la 
surtension

Égalisateur de tension automatique • • • • Supporte une tension stable
Protection contre les surtensions • • • • Protège le système de contrôle
Surveillance digitale de tension • • Surveille la tension d’entrée
Surveillance digitale de l’alimentation 
électrique • • Surveille l’alimentation électrique

Relais semi-conducteur • • • • Prolonge la durée de vie de l’unité de contrôle
Décélération automatique du 
réenclenchement. • • • • Assure une alimentation électrique stable

SY
ST

ÈM
E 

D’
AL

AR
M

E

Système autodiagnostic intelligent • • • • Affichage automatique de la source d’erreurs
Symbole affichage • • Affichage optique
Codes d’alarme 22 18 12 10 Affichage direct du statut d’alarme

Alarme acoustique • • • • Alarme de température ou panne d’alimentatio
nd’alarmed’alimentation

Alarme batteries du système backup • • • • Surveillance du système d’alarme
Alarme test • • • • SFonctions test d’alarme

Interface RS232 • • Optional Optional Possibilité de raccordement pour des ap-
pareils d’enregistrement de données

Interface RS485 Optional Optional Optional Optional Possibilité de raccordement pour des ap-
pareils d’enregistrement de données

Contact alarme hors tension • • • • Protection supplémentaire du contact alarme

SY
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Température de la chambre • • • • Alarme haute/basse indépendante
Porte ouverte • • • • Retentit lors de porte ouverte

Protection du compresseur • • Réglage automatique, prolonge la durée de 
vie

Température ambiante trop élevée • • Protège l’appareil de surcharge
Basse condensation • • • • Alarme automatique (option)
État du filtre • • Annonce si le filtre nécessite un service
Panne d’alimentation • • • • Alarme retentit lors de panne d’alimentation
Surveillance de la fluctuation de la 
tension • • Reconnaît des fluctuations avant que 

l’appareil ne soit endommagé
Protection contre les surtensions • • Protège la commande

CO
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DÈ
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Isolation d’uréthane • • • • Valeur K bas (coefficient de conduction 
thermique)

Interface RS485 • • • • Surveillance online
Angles arrondis à l’intérieur • • • • Facile à nettoyer
Isolation générale • • • • Réduit le niveau de bruit
Roulette pivotante pour charges lourdes/ 
pieds nivelés • • • • Facilite le déplacement

AR
M

OI
RE

S

Panneau de contrôle à hauteur des yeux • • • • D’utilisation aisée, facile à lire
Basse hauteur de construction • • • • Hauteur 196cm
3 supports réglables (4 chez appareils 
avec cinq portes intérieures)
Mécanisme de verrouillage rapide

• • • • Maximalise l’exploitation

Portes intérieures isolées • • • • Facile à manier

CO
FF

RE
S Basse hauteur de construction • • • • Accès facile aux produits stockés

Charnière équilibrée • • • • Facile à ouvrir
Couvercle intérieur isolé • • • • Haute protection des échantillons

Sous réserve de modifications techniques

KALTIS Europe GmbH
Steig 4 · CH-8166 Niederweningen · Switzerland
phone + 41 44 860 33 00 · fax + 41 44 860 33 02
sales@kaltiseurope.com
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